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GRATIS

PUNCH NEEDLE WALL HANGER
KREATIV INREDNINGSDETALJ

MATERIAL

• Punch needle-kit m. nål 1,3/1,6/2,2 mm
• Multiram 43 x 43 cm
• FRAYA-garn: FLUFFY i lila och korall (2 ny-

stan av vardera) + lite gult garn, en bit rosa 
HAPPY till fransarna

• Linne/viskos med kraftig struktur, ca 70 cm
• Halkskydd 50 cm
• Rundstav 16 mm i diam.
• Läderrem, natur 1 mm
• Märkpenna

Pssst! Designa en helt egen väggbonad
i dina favoritfärger!

1. Tyget ska vara ca 8–10 cm större än 
ditt verk så att det finns plats att fästa 
ramen. Stryk först tyget och rita därefter 
upp mönstret med en märkpenna. Tus-
chstrecken kan tvättas bort med vatten. 
Väggbonaden kan ha precis den storlek 
du önskar. Om du vill skapa en bonad 
som är större än ramen flyttar du bara 
den efter hand som det växer fram.

2. Montera ramen enligt anvisningarna 
på förpackningen och spänn fast tyget 
i ramen. För bästa resultat måste tyget 
vara helt spänt. Om tyget lossnar under 
arbetet kan du enkelt spänna upp det 
igen genom att vrida på listerna.

3. Trä nålen enligt anvisningarna på 
förpackningen. För väggbonaden ställs 
nålen in i olika längd för varje färg. Vänd 
nålen framåt med hålet i arbetsriktnin-
gen. Håll nålen lodrät och tryck ned den 
genom tyget så långt det går. Dra sedan 
upp den försiktigt så att öglan inte dras 
med.



5. Lossa tyget från ramen och klipp till 
det med ca 4 cm sömsmån längs sidor-
na. Upptill ska sömsmånen vara 8 cm. 
Sy overlocksöm längs alla kanter.

6. Fäst alla trådändar på baksidan. Du 
väljer själv vilken sida som ska vara 
rätsidan. Tips: Pensla ev. lite textillim på 
baksidan så att tyget inte fransar sig.

4. Tips: Använd en bordskant som stöd 
för ramen eller staga upp den med 
böcker eller liknande. På så sätt kommer 
den upp lite från bordet och nålen går 
inte i underlaget.

7. Klipp till halkskyddet i samma storlek 
som punch needle-stycket. Halkskyddet 
gör upphängningen mer stabil så att tyget 
inte rullar sig och gör det möjligt att sätta 
fransar längs nederkanten. Till fransarna 
klipper du garnbitar på 40 cm som du trär 
genom halkskyddets maskor som bilden 
visar. Jämna till fransarna.

10. Baksidan.

8. Pressa tyget med en handduk ovanpå 
innan du syr fast halkskyddet. Sy fast 
halkskyddet för hand, eventuellt med 
fållsöm. Sy först fast nederkanten och 
därefter sidorna. 

9. Upptill sys en kanal på 4 cm. Såga 
till rundstaven till ca 50 cm och för in 
den i kanalen. Fäst ev. läderremmen för 
upphängning.
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