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DIY3005

Vimpel
Dekorativ utsmyckning både ute och inne

Pssst... Du kan göra dina 
vimplar på tre olika sätt - 
från det supersnabba till det 
mer tidskrävande.
Vi har gjort mallar i tre olika 
storlekar. Om de inte passar 
för ditt projekt kan du alltid 
rita en egen.

1. Klipp ut det antal vimplar du behöver från mallen. 
Om du vill göra dem i ett lager tyg rekommenderar vi att 
du använder bomullsväv eller vaxduk som inte fransar så 
mycket. Du kan även klippa vimplarna med en sicksack sax. 
Limma ihop två tygbitar aviga mot aviga med vliesofix (se 
DIY8044). Innan du klipper ut vimplarna.

2. Sicksacka vimpeln på bandet, längs med ovankanten. 
Avstånd mellan vimplarna efter eget önskemål.

Material
• Tyg 
• Band
• Ev. vliesofix
• Ev. sicksack sax

Fortsättning på nästa sida >>

GRATIS
DIY

Vimpel med rå kant
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Vimpel med overlock

Vändsydd vimpel

1. Klipp ut det antal vimplar du behöver 
från mallen. Om du använder ett tyg med 
tryck på ena sidan kan du limma ihop två 
tygbitar avig mot avig med vliesofix (se 
DIY8044). Innan du klipper ut vimplarna.

1. Du behöver två vimplar till en färdig 
vimpel. 1. Klipp ut det antal vimplar du 
behöver efter mallen. 

5. Vänd ut till rätan, pressa.

2. Overlock/sicksacka längs vimpelns 
kanter. Du kan välja en sytråd som 
matcha tyget eller sy med en kontrast-
färg.

2. Sy ihop räta mot räta med 0,5 cm 
sömsmån.

5. Vik vimpelns ovankant 0,5 cm och 
pressa. 

3. Sicksacka vimpeln på bandet, längs 
med ovankanten. Avstånd mellan vim-
plarna efter eget önskemål.

4. Klipp av hörnen.

6. Sicksacka vimpeln på bandet, längs 
med ovankanten. Avstånd mellan vim-
plarna efter eget önskemål.

Fortsättning på nästa sida >>
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