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GRATIS
DIY

DIY lampeskærm
Unik detalje til boligen

Materialer
• Lampeskærm m. metalringe 

(max 35 cm. h., 45 cm. i diam.)
• Stof ca. 50x140 cm.  

(vælg en let metervare)
• Stick-it lampefolie 50x146 cm. 
• Power tape
• Sømometer 
• Opsprætterkniv og hobbykniv
• Papirsaks og stofsaks
• Skæreplade
• Blyant
• Evt. wonder tape

1. Spræt syningen op på den gamle 
lampeskærm, skil den ad, og brug den 
gamle lampefolie med stof som skabe-
lon. Læg metalringene til side.

2. Rul den nye lampefolie ud med 
aftrækningspapiret nedad. Læg skabe-
lonen på folien, og læg sømrum til på 
13 mm. på top, bund og den ene side 
vha. sømometer og blyant. Klip ud efter 
stregen. 

3. Læg skabelonen oven på folien, og 
snit med let hånd top og bund efter ska-
belonen. Brug skæreplade som under-
lag. OBS: Skær kun igennem folien, ikke 
aftrækningspapiret.
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7. Sæt 2 stk. power tape ved siden af 
hinanden på indersiden af folien i den 
side, hvor der ikke er tillagt sømrum, og 
pil det røde lag af. 

10. Pres godt til ved samlingen.

8. Klæb power tape rundt om metalring-
ene, og tryk den godt fast. Pil derefter 
det røde lag af.

11. Fold stoffet rundt om metalring-
ene med fingrene, og hæft det mellem 
folie og ringe - brug evt. en overlock 
pincet (varenr. 74700) eller et fleksibelt 
sømometer af plast (varenr. 41046) til 
formålet. Klip eventuelle tråde af med 
en spids saks. TIP: Nogle metervarer, 
fx velour, har svært ved at hænge fast 
om ringene med power tape. Brug evt. 
smykkelim eller limpistol til hjælp. 

9. Rul metalringene parallelt på i kanten 
af folien og stoffet. 

12. Klip et hak med saks, hvor metal-
stænger går på tværs af de ydre metal-
ringe, inden du folder stoffet fast. 

4. Stryg stoffet, og spred det ud med 
vrangen opad. Fjern aftræningspapiret, 
og pres folien godt fast. 

5. Klip ud langs kanten af folien. 6. Knæk folien ned ved sømrummet, og 
riv den overskydende folie af ved top 
og bund. OBS: Trevler stoffet, kan man 
bruge wonder tape langs kanten.


