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Anbringen der A-Schiene
So geht's

Pssst ... Du kannst auch unseren Leitfaden 
für Vorhänge auf unserer Website lesen. Hier 
findest du viele tolle Tipps und Ratschläge.

1. Miss, wie breit dein Fenster ist. Bei 
einer Außenmontage musst du etwa 
20% oder 20-30 cm mehr zur Fenster-
breite hinzufügen. Wenn nötig, säge die 
Schiene auf das gewünschten Maß zu.

A-Schiene in der Decke mit Halterungen 

4. Schiebe die Schieber in die Schiene.

5. Entscheide, wie weit du die Schiene von 
der Wand entfernt anbringen willst. Begin-
ne damit, alle Halterungen in die Decke zu 
schrauben, ohne sie ganz festzuziehen. Wir 
empfehlen einen maximalen Abstand von 50 
cm zwischen den einzelnen Halterungen. 

5. Montiere bei Bedarf eine Ecke am 
Ende deines A-Gleises mit einem Ge-
lenk.

3. Führe nun die Schiene in die Hal-
terung ein und schraube die Schraube 
ganz hinein, so dass die Halterung um 
die Schiene herum klemmt.  

6. Schiebe den Endanschlag in die Schi-
ene und ziehe die kleine Schraube fest. 

Material
• A-Schiene – komplettes Set mit Anschlägen 

und einer bestimmten Anzahl an Schiebern 
+ Haken

• Gleiter (Art.-Nr. 36097) - wenn zusätzliche 
Schieberegler gewünscht sind

• Deckenhalterung (Art.-Nr. 76585)
• Evtl. Eckstück (Art.-Nr. 76589) und geboge-

ne Ecke (Art.-Nr. 76583) 
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