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GRATIS
DIY

Sy själv: Överdrag till nackkudde
Praktisk nackkudde som gör utemiljön vacker och stilfull

1. Klipp till 4 halvcirklar enligt mallen och 
2 tygstycken på 41,5 x 53,5 cm (1 cm 
sömsmån är inkluderat). Klipp ett litet 
hack mitt på långsidan (53,5 cm). Det 
här hacket ska passas in mot hacket på 
halvcirkelns båge.

2. Vik det fyrkantiga stycket dubbelt 
på längden och sy en söm 2,5 cm från 
vardera sida så att det blir en öppning 
på 36,5 cm till dragkedjan. Pressa. 

3. Öppna dragkedjan helt. Sy fast drag-
kedjan längs sömsmånen i den 36,5 cm 
långa öppningen. Dragkedjan är ca 4 cm 
för lång.

Material till 2 överdrag

Överdrag till 2 kuddar 
Gör så här:

Remmar till 2 st kuddar

• Skumkudde nr 38080002
(dela skumgummikudden på 
längden med en brödkniv) 

• Tyg, 60 cm
• 2 st osynliga dragkedjor, 40 cm

• Vävt band, 4 x ca 85 cm
• 8 tryckknappar
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7. Klipp bort hörnen på halvcirkeln. 

del med knapp del med hål

del med hål del med knapp

53 cm eget mått3 cm

3 cm
önskat avstånd 
till upphängning

längd runt 
upphängning

9. Mät upp banden. Banden måste ha en längd på 53 cm + 3 cm runt kudden + längden till där kudden ska hängas 
upp. Klipp till banden och smält ändarna. Fäst en tryckknapp på varje band så att de håller fast själva kudden.

8. Vänd ut rätsidan och vik sömsmå-
nen mot det fyrkantiga stycket. Sy en 
kantsöm 0,5 cm från sömmen. Trä på 
överdraget på kudden.

10. Fäst sedan en tryckknapp i den andra änden anpassat efter hur kudden ska hängas upp.

Remmar 
Gör så här:

4. Dra igen dragkedjan en bit. Sy ett par 
gånger tvärs över dragkedjan, 3 cm från 
änden, och klipp av änden så att det blir 
1 cm kvar.

5. Sy fast halvcirklarna räta mot räta. 
Hacket på halvcirkelns raka kant ska 
passas in mot sömmen på dragkedjan. 
Sy från hacket till markeringen på halv-
cirkeln. Stanna med nålen nere i tyget. 
Höj pressarfoten.

6. Klipp det fyrkantiga tygstycket in till 
nålen. Vrid det fyrkantiga tygstycket så 
att det ligger kant i kant med halvcir-
kelns båge. Sy till nästa markering, via 
mittmarkeringen, och klipp in till nålen 
igen. Sy sista biten till hacket vid drag-
kedjan.
 




